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HOLZ Lp_

DAS SCHLANKE
NIEDRIGENERGIE-
FENSTER AUS PUREM
HOLZ

Bestwert Warmedammung:
Uw 0,84 W/m?2K (mit 3-fach Verglasung Ug 0,8)

Beschlag:
Vollig verdeckt liegender Beschlag
MACO

Basis Einbruchschutz:
Grundsicherheit A mit Pilzzapfenverriegelung,
serienmalig

Verglasung:
Ug 0,6- 1,1 W/m?2K

Glasrandverbund:
Mit Kunststoff Abstandhalter
Glasrandzone ¥ 0,029

Regenschiene:
Warmegedammt thermisch getrennt

Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Barrierefreie Bodenschwelle:
Maco, optional bei Fenstertliren

Fligelabdeckprofil:
Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Dichtungen:
2 rundumlaufende Dichtungen

Lasuren und Ole:
Auf Wasserbasis oder Naturharzbasis

www.prehal.at

AulRen

Innen

)\
ans

Profilsystem: IV 79
Systemstarke incl. Alu 79 mm

Profile:

Schlanke Rahmen u. klare Formen durch
kantige Profile. Profilkonturen
scharfkantig gebrochen oder mit
Sichtrundungen

Heimische Holzarten:
Fichte, Larche, Kiefer WeilRtanne, Eiche
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HOLZ Lp_

DAS ELEGANTE
FENSTER AUS PUREM
HOLZ

Bestwert Warmedammung:
Uw 0,76 W/mZ2K (mit 3-fach Verglasung Ug 0,5)

Beschlag:
Vollig verdeckt liegender Beschlag
MACO

Basis Einbruchschutz:
Grundsicherheit A mit Pilzzapfenverriegelung,
serienmalig

Verglasung:
Ug 0,5- 0,7 W/m?2K

Glasrandverbund:
Mit Kunststoff Abstandhalter
Glasrandzone ¥ 0,028

Regenschiene:
Warmegedammt thermisch getrennt

Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Barrierefreie Bodenschwelle:
Maco, optional bei Fenstertlren

Fligelabdeckprofil:
Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Dichtungen:
2 rundumlaufende Dichtungen

Lasuren und Ole:
Auf Wasserbasis oder Naturharzbasis

www.prehal.at

AulRen - Innen

Profilsystem: IV 90
Profilstarke 90mm

Profile:

Die abgeschragte Profilgestaltung an der
Aulsenseite sorgt fir eine effiziente
Wasserableitung und erhoht die
Langlebigkeit des Fensters

Heimische Holzarten:
Fichte, Larche, Kiefer WeilRtanne, Eiche
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HOLZ FLB LP_
DAS

FLACHENBUNDIGE
FENSTER AUS PUREM
HOLZ

Bestwert Warmedammung:
Uw 0,76 W/mZ2K (mit 3-fach Verglasung Ug 0,5)

Beschlag:
Vollig verdeckt liegender Beschlag
MACO

Basis Einbruchschutz:
Grundsicherheit A mit Pilzzapfenverriegelung,
serienmalig

Verglasung:
Ug 0,5- 0,7 W/m?2K

Glasrandverbund:
Mit Kunststoff Abstandhalter
Glasrandzone v 0,028

Regenschiene:
Warmegedammt thermisch getrennt

Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Barrierefreie Bodenschwelle:
Maco, optional bei Fenstertlren

Fligelabdeckprofil:
Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Dichtungen:
2 rundumlaufende Dichtungen

Lasuren und Ole:
Auf Wasserbasis oder Naturharzbasis

www.prehal.at

Innen

Profilsystem: IV 90
Profilstarke 90mm

Profile:

Die Flachenbiindige Bauweise sorgt flr
eine moderne, klare Optik und eine
optimierte Wind- und
Wetterbestandigkeit

Heimische Holzarten:
Fichte, Larche, Kiefer WeilRtanne, Eiche
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HOLZ Lp_

DAS SCHLANKE
PASSIVHAUS -
FENSTER AUS PUREM
HOLZ

Bestwert Warmedammung:
Uw 0,70 W/m2K (mit 3-fach Verglasung Ug 0,5)

Beschlag:
Vollig verdeckt liegender Beschlag
MACO

Basis Einbruchschutz:
Grundsicherheit A mit Pilzzapfenverriegelung,
serienmalig

Verglasung:
Ug 0,5- 0,7 W/m?2K

Glasrandverbund:
Mit Kunststoff Abstandhalter
Glasrandzone ¥ 0,029

Regenschiene:
Warmegedammt thermisch getrennt

Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Barrierefreie Bodenschwelle:
Maco, optional bei Fenstertliren

Fligelabdeckprofil:
Alu eloxiert oder RAL pulverbeschichtet

Dichtungen:
2 rundumlaufende Dichtungen

Lasuren und Ole:
Auf Wasserbasis oder Naturharzbasis

www.prehal.at

Innen

Profilsystem: IV 98
Profilstarke 98 mm

Profile:

Schlanke Rahmen u. klare Formen durch
kantige Profile. Profilkonturen
scharfkantig gebrochen oder mit
Sichtrundungen

Heimische Holzarten:
Fichte, Larche, Kiefer WeilRtanne, Eiche



